
A8 Tunable White. Das Kraftpaket A8 ist nun auch mit weißen LEDs
erhältlich. Die Bestückung umfasst 37 Multichip-LEDs der 15W-Klasse. Jede 
Multichip-LED ist mit zwei kaltweißen und zwei warmweißen Chips bestückt. 
Dadurch kann die Farbtemperatur stufenlos von 2800K bis 7500K variiert werden. 

Die enorme Lichtausbeute des A8 ist eine Kombination aus hocheffizienter Optik, 
maximaler Packungsdichte der LEDs und der fortschrittlichsten LED-Kühlung, die je 
entwickelt wurde.
Darüber hinaus ist die Software zur LED-Ansteuerung extrem ausgereift. Stufenloses 
Dimmen bei unterschiedlichen Dimmkurven ist die Basis guten Arbeitens, genauso 
wie die unterschiedlichen Taktungen der LEDs, die flickerfreies Arbeiten in TV-Studios 
ermöglichen. 

Angesteuert wird der A8 Tunable White entweder über DMX-Verkabelung oder über 
das ab Werk eingebaute Funk-Modul in Verbindung mit dem Wireless TRX von 
JB-Lighting. 
Der A8 Tunable White hat gegenüber herkömmlichen Weißlichtquellen den großen 
Vorteil, dass er sehr kompakt, leistungsstark, einfach im Handling und stromsparend 
ist. Zusätzlich ist er durch weniger produzierte Abwärme besonders angenehm als 
Frontlicht, z.B. für Bands oder Modeschauen, einzusetzen. 

Optik und Lichtquelle
• Zoom System 4°-48° (4°-33° bei 1/2 Peak;

8°-48° bei 1/10 Peak)
• Hocheffizientes Linsensystem
• 37 Multichip LEDs in der 15W-Klasse,

je 2 kaltweiße und warmweiße Chips pro LED
• Sechseckige Linsenform für maximale

Packungsdichte

Effekte
• 450° Pan / 330° Tilt
• Separater CTC-Kanal
• Hochauflösender, stufenloser Dimmer

0%–100%
• Farbtreue Dimmung
• Elektronisches Strobe mit Puls- und

Zufallseffekten

Antrieb
• Hochauflösende 3-Phasen Schrittmotoren
• Präzise und schnelle Bewegungen
• Leise, für geräuschsensitive Anwendungen

geeignet

Ansteuerung
• DMX-512
• Integrierter Empfänger für JB-Lighting

Funk-DMX
• Beleuchtetes Grafik-Display, elektronisch

drehbar
• Stand-Alone Modus

Stromaufnahme
• Max. 545W

Aufbau
• Kompaktes Gehäuse
• Powercon In und Out
• 3pol und 5pol XLR-Anschlüsse
• Temperaturgesteuerte Lüfter
• Omega-Bügel für schnelle und komfortable

Montage in jeder Position
• Abmessungen: B 359 x H 449 x T 265mm
• Gewicht 11kg

Zubehör
• Wireless TRX
• Omega-Bügel für Einzelpunktaufnahme
• 2-fach Flightcase
• 4-fach Flightcase
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JB-Lighting Lichtanlagentechnik GmbH · Sallersteig 15 · D-89134 Blaustein
Tel. +49 7304 9617-0 · Fax +49 7304 9617-99

www.jb-lighting.de

Stufenlos einstellbares Weiß
7500K 5600K 2800K

T U N A B L E  W H I T E


