
...just brilliant

Der Washbeam für  
beeindruckend helle, farbintensive 

    und homogene Beams! 

Made in 
GERMANY

nur
15,5 kg

Gewicht

Washbeam TwinZoom

19 x 
40 Watt

Leistung

Zoom
3,2°– 55°

(1:17,2)

nur
29 dB(A)

super leise
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Sparx 12: Der perfekte Pixel-Washer, 
wenn es etwas mehr sein darf!   
Der Sparx 12 Washbeam ist in jeder Hinsicht beeindruckend – ob als Effektgerät mit  
TwinZoom und Einzelpixelsteuerung für Gegenlichtanwendungen oder als exzellentes 
Washlight mit perfekt homogenen Beams über den gesamten Zoombereich  
von 3,2°– 55°. 
Mit seinen 19 x 40 Watt LED-Leistung bringt er es auf eine beeindruckende Helligkeit. 
Dadurch schlägt er bei besonders intensiven Farbanwendungen herkömmliche  
2 kW Scheinwerfer auf beeindruckende Weise und dass, obwohl der Sparx 12 mit  
49 cm Höhe und nur 15,5 kg Gewicht zu den absoluten Leichtgewichten zählt.  
Natürlich arbeitet auch der Sparx 12 dank spezieller Heatpipe-Kühlung extrem  
leise – ein Merkmal, auf das wir seit Jahren bei allen Neuentwicklungen großen  
Wert legen. Das optische System des Sparx12 garantiert eine perfekt  
homogene  Ausleuchtung und vielfältige Multicolor-Anwendungen  
in einer Intensität, Brillanz und Geschwindigkeit, die einfach  
nur Spaß machen.    

Sparx 12 – der kompakte Washbeam: 
• Patentierter TwinZoom von 3,2°– 55° (1:17,2)
• Streulichtoptimierte, homogene Beams
• Individuelle LED-Einzelpixelsteuerung
• Sparkle-Kanal für dynamische Effekte
•  Überlagerung mehrerer Layer mit 

unabhängigen Mustern
•  Optimiertes Farbmischverhalten
•  Hochauflösende, stufenlose und 

farbgetreue Dimmung von 0 –100%
•  Flüsterleise 29 dB(A)
•  Flackerfreier Betrieb,

Kamera-Mode bis zu 600 Hz
•  Elektronisches Strobe mit

Puls- und Zufallseffekten
• Separater CTC-Kanal
•  Grundfarbtemperatur wählbar:

Streulichopitmierte Beams


