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‘ VS »4« 1200 HMI




Doppelkondensor
Optik fur hohe
Lichtausbeute und
randscharfe
Projektionen.

double condensor
optics for superb
luminous efficacy
and sharply-
contoured
projections.

Der gummigelagerte Ablenkspiegel kann schnell
ohne Kleben und Schneiden gewechselt werden.

Deflecting mirror with rubber base swaps fast
without glueing and cutting

VS

JB-Lighting freut sich lhnen den
neuen Varyscan »4« 1200 HMI
vorstellen zu kénnen. Der VS »4«
1200 HMI ist einer der hellsten und
bestausgestatteten Scanner auf
dem Markt. Seine Beleuchtungs-
intensitat halt bei gleicher
Lichtquelle dem Vergleich mit
jedem anderen Projektor dieser
Klasse stand.

Die ausgefeilte Doppelkondensor
Optik ermoglicht lichtstarke und
scharfe Projektionen mit einem
satten gleichméaBigen Beam ohne

»d« 1200 HMI

Hotspots. Die Verwendung der
Osram HMI 1200 W Lampe sichert
eine hohe, nahezu gleichbleibende
Lichtqualitat tber einen Zeitraum
von Uber 750 Stunden.

Der VS »4« 1200 HMI ist nach dem
Anforderungsprofil professioneller
Anwender konzipiert. Die Auswah|
der verwendeten Materialien, der
elektrischen wie mechanischen
Bauteile sowie ihre Verarbeitung
sichern ein HéchstmaB an Funk-
tionsqualitat auch bei hartesten
Einsatzbedingungen.

Einschubmodul mit 4-fach Prisma, Diffusions- und
Konversionsfiltern, Shutter und Dimmer

Plug-in module with quad prism, diffusion and
conversion filters, shutter and dimmer

Einschubmodul mit Wechselgobos, Farben, Iris

Plug-in module with exchangeable gobos, colours
and iris

JB-Lighting is pleased to present
you the new Varyscan VS »4« 1200
HMI. The VS »4« 1200 is one of the
brightest and best-equipped scan-
ners on the market. Provided with
the same lamp type, its luminous
efficacy stands the comparison
with any other projector in its class.

Its sophisticated twin condenser
optics yields bright and sharp
projections with a massive beam
free of hotspots. The Osram HMI
1200 W lamp guarantees a high
and almost constant lighting

quality over a period of more than
750 hours.

The VS »4« 1200 HMI has been
designed along the requirement
standards of the professional users.
Selected materials - electrical as
well as mechanical components -
combined with fine workmanship,
ensure maximum reliability even
under most severe conditions.



Der VS »4« 1200 HMI ist wartungs-
freundlich modular aufgebaut. Auf
Einzelmodule und Steuerplatinen
besteht ein unkomplizierter schnel-
ler Zugriff. Auch der Wechsel von
Gobos ist rasch und ohne Spezial-
werkzeug moglich.

Der VS »4« 1200 HMI erméglicht
exakte Gobo-Projektionen, dabei
kénnen die Abbildungen in beide

Richtungen mit variabler Geschwin-
digkeit gedreht, positioniert und
gespeichert werden. Ein zuschalt-
bares 4-fach Prisma erméglicht das

The VS »4« 1200 HMI features
modular design for easy serviceing
and offers quick access to single
modules and control PCBs.
Changing of gobos is also done
fast and without the need for
special tools.

The VS »4« 1200 HMI provides first
class gobo projections, whereby
the images may be rotated with
variable speed in both directions,
locked into position and memo-
rized. A switchable quad prism
enables splitting into 4 identical

Aufteilen in 4 identische grafische
Muster. Der Gobodurchmesser
betragt 68 mm, 66 mm M-GréBen
sind ebenfalls einsetzbar.

Das weitere Effektspektrum des

VS »d« 1200 HMI umfaBt 24 Einzel-
farben mit der Méglichkeit zusatz-
liche 24 zweifarbige Beams zu
erzeugen. Stroboeffekte sind mit
bis zu 11 Blitzen pro Sek. moglich.
Die stufenlose, in der Geschwindig-
keit regelbare Iris verandert den
Durchmesser des Lichtstrahls ohne
Helligkeitsverluste.

graphic patterns. Gobo diametre is
68 mm, however, 66 mm M-sizes
will be fine, too.

Furthermore, the effects range of
the VS »4« 1200 HMI comprises 24
single colours with the option of
creating 24 additional dual-colour
beams. Strobe effects are available
with up to 11 flashes per sec. The
infinitely variable, speed adjustable
iris regulates the beam diametre
without loss of brightness.
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Variationen
1. Spot
2. Diffusion
3. Tunnel Gobo
4. 4-weg Prisma

Variations
1. spot
2. diffusion
3. tunnel gobo
4. quad prism



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

¢ Stromversorgung: 230/240 V, 50/60 Hz
* Kompensation: 7 A

* 1200 W HMI Entladungslampe, 5.600 °K,
110.000 Im, Zundgerat und Ballast
eingebaut

9 hochauflésende Schrittmotoren, kugel-
gelagert, mikroprozessor-gesteuert
Doppelkondensor Optik unter Ver-
wendung hochverglteter Speziallinsen
(besonders anti-reflex-beschichtet)

* Objektiv: 1:2,5/250 mm (11°)

4 Gobos, 68 mm @, vollpositionierbar,
in beide Richtungen drehbar

24 Vollfarben (+24 Halbfarben) auf
Basis von Dichro-Filtern

* 2 Konversionsfilter 3.200 °K, 6.000 °K

¢ 4-fach Prisma

Shutter mit Stroboskop Effekt fur bis
zu 11 Blitzen/Sek.

schnelle und ruhige Spiegelfahrt

170° Pan, 110° Tilt

superschnelle, stufenlos regelbare Iris
von JB entwickelte Steuerplatine mit
Microprozessor fur Eingangssignale und
simultane Realtime-Steuerung

aller Funktionen

Eingangssignal: DMX-512

Ansteuerung wahlweise fiir 8-Kanal
Betrieb oder 6-Kanal Betrieb (im
compressed mode)

Fertigung nach aktuellsten Sicher-
heitsstandards mit VDE-gepriften
Bauteilen

Zwangskihlung mit zwei ruhigen,
kugelgelagerten Luftern und
optimiertem Luftleitsystem

kompaktes Stahlblechgehause
Spiegeleinhheit mit Gegengewicht und
abnehmbarer Spiegelplatte

* beliebige Einbaupositionen

* entwickelt und produziert in Deutschland
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Touring Version

» mit Transportgriffen, Betriebsstunden-
zahler und einklappbarem Weitwinkel-
objektiv

supply voltage: 230/1240 V, 50/60 Hz
compensation: 7 A

1200 W HMI discharge lamp, 5.600 °K,
110.000 Im, built-in ignition unit and
ballast.

9 high resolution, microprozessor-
controlled, ball-bearing mounted
stepper motors.

twin condenser optics featuring
multi-coated special lenses (superb
anti-reflex coating)

lens system: 1:2,5/250 mm (11°).

4 gobos, 68 mm @, fully moveable,
rotatable in both directions

24 full colours (+24 half colours)
based on dichroic filters

2 conversion filters (3.200 °K,

6.000 °K)

quad prism

shutter with strobe effect for

up to 11 flashes/sec.

fast and smooth mirror travel

(170° pan, 110° tilt)

fast, infinitely variable iris
JB-designed control PCB with
microprozessor for input signals and
simultaneous realtime control of all
functions

* input signal: DMX-512

drive mode switchable for 8 channel or
6 channel (compressed mode)

* manufactured in accordance with the
latest safety standards using VDE-tested
components

forced air cooling with optimized
airflow system

mirror unit with counterweight and
detachable mirror plate

compact sheet steel housing
mounts anywhere

» designed and manufactured in Germany

Touring Version
» complete with carrying handles, running
time meter and hinged wide-angle lens

STANDARD
Nr. 684901 Nr. 684302 Nr. 684303
@ 68 mm @ 68 mm @ 68 mm

Nr. 684905 Nr. 684912 Nr. 684908
@ 68 mm @ 68 mm @ 68 mm

OPTIONAL

Nr. 684904 Nr. 684906 Nr. 684907
@ 68 mm @ 68 mm @ 68 mm

Nr. 684909 Nr. 684910 Nr. 684911
@ 68 mm @ 68 mm @ 68 mm

* Gewicht / weight: 35,8 kg

0000

Die HMI Lampe des V5 »4« 1200 besitzt eine
Tageslicht Charakteristik von 5.600 °K, abgebildet
(links oben) mit Flood Effekt (rechts oben).

Mittels zwei zuschaltbarer Konversionsfilter kann
die Lichttemperatur auf 3.200 °K fur Warmténe
gesenkt (unten links) oder auf 6.000 °K fir Kaltténe
(unten rechts) erhéht werden.

The HM! lamp of the VS »4« 1200 has a daylight
light temperature of 5,600 °K, shown above (left)
and with flood effect (right).

By means of two switchable conversion filters, the
light temperature may be lowered to 3.200 °K for
warm tones (below left) or raised to 6.000 *K for
cold tones (befow right).

PUR »Seiltdnzertraum« Tour mit JB-Varyscans

JB-lighting

Lichtanlagentechnik GmbH
Sallersteigweqg 15 - D-89134 Blaustein-Wippingen
Telefon ++49 (0) 7304-9617-0
Fax ++49 (0) 7304-9617-99

Internet: http:/iwww.jb-lighting.de




