Varyscan 4 Compact Plus 575HMI

B Uberragende Helligkeit und eine Vielzahl an Features zeichnen den neuen Varyscan 4 Compact Plus 575HMI aus. Seine

geringen Ausmafle und die serienméaBlige Einschubtechnik werden den professionellen Anwender im Verleih bzw. auf

Tour genauso liberzeugen wie den Lightjockey in einer Discothek, M Outstanding brightness and a multitude of features

mark out the new Varyscan 4 Compact Plus 575HMI. The compact design and the standard slide-in moduls will convince

the professional user on tour as well as the lightjockey in a disco.




Varyscan 4 Compact Plus 575HMI

Hochaufldsende Schrittmotoren
zur exakten, schnellen
Spiegelbewegung

Micro stepper motors for exact
and fast mirror movement

MaBe/Dimensions
268 x 650 x 262,5 mm
(B/LIT)

Gewicht/Weigth
17 kg

High Speed Shutter und
Dimmer 0-100% |

Effektrad mit

2 Konversionsfiltern, Vierfachprisma

und Flutfilter

Effectwheel with 2 conversion
filters, quad prism and flood filter

High speed shutter and dimming

Varyscan 4 Compact Plus 575 HMI:

* Stromversorgung 230/240V 50/60Hz

* 575W HMI Entladungslampe,
beidseitig gesockelt, ca. 750
Betriebsstunden, 6.000 °K, 49.000
I, Zindgeréat u. Ballast integriert

* hochauflosende, kugelgelagerte
Schrittrmotoren, mikroprozessor-
gesteuert

* Doppelkondensor Optik unter
Verwendung hochwertiger
Speziallinsen

* gleichmaBige Ausleuchtung

* 24 Vollfarben und 24 Halbfarben auf
Dichro-Basis

« voll ausgeleuchteter Farblibergang
durch trapezférmige Farbfilter

* 6 Gobos (5 auswechselbar, in beide
Richtungen drehbar und voll
positionierbar), E-Size maglich

* High-Speed Shutter (9 Blitze/Sek.)
mit Strobo-Effekt

* Spiegelfahrt 170° Pan, 110° Tilt

* Dimmer 0-100 %

s 2 Konversionsfilter 3.200, 6.000°K

* Frostfilter fir Flood-Effekt

* 4d-fach Prisma

* stufenlos regelbare titanbeschichtete
Iris

fade to black

e Lampenkuhlung durch Luftersystem

* Fertigung nach aktuellsten Sicher-
heitsstandards mit VDE-gepriiften
Bauteilen

» Temperatursicherungsschalter

* stabiles Stahlblechgehduse

* Ansteuerung umschaltbar flr 6-
(compressed mode) oder 8-Kanal
Betrieb

* entwickelt/produziert in Deutschland

Steuerung

* Eingangssignal: DMX-512

» Codierung Uber Dip-Schalter

* (iber alle gadngigen DMX-512
Controller;

» Besonders empfehlen wir lhnen
jedoch den JB-ScanControl 1612,
der bis zu 16 Scanner mit je 12
Kandlen steuert und sich auszeichnet
durch einfachste Handhabung, viel-
féltige Features (Ansteuerung auch
anderer DMX-Gerate) sowie einen
sehr fairen Preis.

6 Gobos (5 auswechselbar, in beide Richtungen
drehbar und voll positionierbar), E-Size moglich

| 6 gobos (5 interchangeable gobos with rotation in

Technische Spezifikationen

Varyscan 4 Compact Plus 575HMI

voltage 230/240V 50/60Hz

575 W HMI GS discharge lamp,
double ended, life-span approx.
750 h, 6.000 °K, 49.000 Im, built-in
starter and ballast

high resolution, microprozessor
controfled, ball bearing mounted
steppermotors

twin condensor optics featuring
multicoated special lenses

24 full colours and 24 semi colours
based on dichroic filters

fully illuminated colour change by
use of trapezium dichroic filters

6 gobos (5 interchangeable gobos
with rotation in both directions,
completely positionable), E-size
possible

high-speed shutter with strobe
effect up to 9 flashes/sec.

mirror travel 170° pan, 110° tilt
dimming fade to black

2 conversion fifters (3,200 °K,
6.000 °K)

diffusion fifter for flood effect
quad prism

speed adjustable, infinitely variable
iris

forced fan cooling with airflow
system

Lichtanlagentechnik GmbH

JB-lighting Lichtanlagentechnik GmbH
Sallersteigweg 15 - D-89134 Blaustein-Wippingen
Telefon ++49 (0) 7304 - 9617-0
Telefax ++49 (0) 7304 - 9617-99

http://www.jb-lighting.de

@ JB-lighting 02/00. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

both directions, completely positionable), E-size
possible

Beidseitig gesockelte
575W HMI Lampe,
Doppelkodensoroptik mit
hochverglteten Linsen fir
ungewbhnlich hohe
Lichtausbeute

HMI 575W lamp. Double
condensor optics with high
quality lenses for an
incredible light-output

Farbrad mit 7 dichroitischen Farben
plus weild

Colour wheel including 7 dichroic colours
plus white

» manufactured in accordance
with the latest safety standards
using VDE-tested components

» overheat protection switch

s compact sheet steel housing

* drive mode switchable for 6
channels (compressed mode) or
8 channels

* designed and manufactured in
Germany

Control via

* input signal DMX-512

» channel code setting via dip
switches

* all standard DMX-512 controllers

e e like to dedicate to you our new
JB-ScanControl 1612, that controls
up to 16 scanners with 12 channels
each. A multititude of features
(control of other DMX-512 units),
its easy handling and its friendly
price mark out the JB-ScanControf
1612,




