


Der Varyscan 5 MV 1200 HMI ist ein neuer
Meilenstein in der Geschichte von JB-lighting.
LMV steht dabei far Multivision und
dokumentiert eindrucksvoll die beste Projektions-
gualitdt und die umfangreichste Effektausstattung,
die wir Ihnen je in einem Scanner anbieten
konnten. Dazu gehort die Verwendung von
abbildungsgenauen Metall- und Glasgobos ebenso
wie eine komplette Effektpalette mit CMY-
Farbmischeinheit, erganzt durch ein 5-faches
Stufenzoom und last but not least einen neu
entwickelten positionierbaren Spiegelkopf mit
einem Projektionsbereich von 420° und 88° Tilt.
Der VS 5 MV ist ein rundum professionelles
Handwerkszeug, konzipiert fir den taglichen
Showeinsatz. Kompakte Masse, geringes Gewicht
und hochwertige, JB-typische Verarbeitung
garantieren, daB kreative Vielseitigkeit auch eine
rechenbare Investition bleibt.

The Varyscan 5 MV 1200 HM! is a new milestone in
the history of JB-lighting. ,, MV stands for
multivision and proves incredible projection
qualities and the most powerful effect
implementation we ever offered in our scanner
range, using big metal and glass gobos for a
precise profection together with a CMY-colour
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- mixing system and a multi stepping zoom. Last but
not least we've developped a new mirror head
with a projection span of 420° Pan and 88° Tilt.

"~ The VS 5 MV is a fully professional tool, created for

Y

m the hard daily show circus. A compact strong
design with less weight and the high-, typical

— JB-gquality guarantees creative versatility combined

4 with a fair price.
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Beleuchtetes Display zur schnellen
Eingabe von DMX-Adresse,
Sonderfunktionen, zusatzlich
integrierter Betriebs- und
Lampenstundenzahler

einfacher Wechsel des
Scannerspiegels ohne
Kleben

easy exchange of the
scan mirror without

lit display for quick access and
input of DMX adress, special
functions, also with integrated
time-meter

pasting
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Abnehmbarer Spiegelkopf
zum sicheren Transport,
somit auch als

Verfolger einsetzbar

removeable mirror head
for an easy and save
transport, also enables the
use as follow spot

n drehbaren Glasprismen vom normalen Beam Uber Infinity bis 3-D Variationen aus Farben, Gobos und Prismen

ns of rotating prisms from regular beam to infinity and 3-D Variations of colours, gobos and prisms



Beidseitig gesockelte HMI 1200 W
Lampe, Doppelkondensor
Optik mit hochvergiteten Linsen
for ungewdohnlich hohe
Lichtaubeute
F=———
HMI 1200 W lamp.
Double condensor optics with
high quality lenses for an
incredible light-output

Ruckseitig Fokusierung
mit Riementrieb

On the backside the belt
driven focus
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Madul mit CMY-Farbmischeinheit mit High Speed
Farbwechsel

Module with CMY colour mixing system for high
speed colour change

Riickseitig mit drehbaren Prismen, Dimmer,
Shutter und einem stufenlos einklappbarem
Flood Filter

On the backside with rotatable prisms,
dimmer, shutter and motorized flood filter

Modul mit 7 trapezférmigen dichroitischen
Farbfiltern fur vollausgeleuchtete Halbfarben
sowie Linsenrad fur 5-fach Stufenzoom

Modul with 7 dicroic colour filters and
trapezoid shape for fully illuminated semi-
colours, also includes zoom lenses for 5

different beam angles

Rickseitig hochauflésende Steppermotoren
fur samtliche Modulfunktionen

Micro stepper motors on the backside for all
module functions

Modul mit 4 drehbaren und positionierbaren

Glasgobos sowie 4 festen Metallgobos

Module with 4 rotating, fully positionable
glass gobos, also includes a wheel with
4 fixed metal gobos

Gerduscharme Iris durch
Riementrieb

Noiseless belt-driven iris
diaphram
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Modul mit 4 leicht auswechselbaren

Metallgobos, voll dreh- und positenierbar
und einer High-Speed Iris

Maodule with 4 exchangeable metal gobos,
fully rotating and positionable and

Rickwartig Farbeffektrad mit Konversions-
filtern, UV-Filter und Farbeffekten

und Prismen

Backside with colour effects, conversion, UV
and pn’sms and special colour filters




Cyan Verlauf 0-100% Yellow Verlauf 0-100% Magenta Verlauf 0-100%
Cyan Colour Mix 0-100% Yellow Colour Mix 0-100% Magenta Colour Mix 0-100%

weif3 + 7 dichroitische Farben Blaue Beams + weiBe Prismen Tunnel-Gobo
white + 7 dichroic colours blue beams + white prisms tunnel gobo

4-farbiger Washeffekt mit Gobo Blauer Wash + weile Prismen 4-farbiger Washeffekt Beam
4-coloured wash effect with gobo blue wash + white prisms 4-colour wash effect beam

5 verschiedene Offnungswinkel Blauer Wash + weil3e Beams stufenloser Washeffekt
5 different beam angles blue wash + white beams stepless wash effect

514904 514905 514902 514903

i

Im VS-5 werden (@) rotierend / rotating
~M"“-Size Metallgobos oder
51,8 mm Glasgobos eingesetzt O fest / fixed

684918 684915 684914

684902

The VS-5 series uses ,M*“-size metal . optional / optional

gobos or 51,8 mm glass gobos @

684917 684913 684919 684907 684905
684903 684906 684908 B6EB4909 684910

stufenloser Washeffekt mit Blau & Metallgobo
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung
* 230/240V, 50/60 Hz, Ballast integriert
* Kompensation 7A

Optik

* 1200 W HMI Entladungslampe, beidseitig
gesockelt, ca. 750 Betriebsstunden,
6.000 °K, 110.000 Im

* Doppelkendensor Optik mit hochent-
spiegelten, spezial-geharteten Linsen

Effekte
* CMY-Farbmischeinheit mit High-Speed
Farbwechsel
+ 7 dichroitische Farben + weil3,
24 voll ausgeleuchtete Halbfarben
durch trapezférmige Farbfilter
* Filter: Konversion 3.200 °K + 6.000 °K, UV,
Yellow White, Blue White, 4-Colour
4 Metallgobos, drehbar und positionierbar
4 Metallgobos, fest
4 Glasgobos, drehbar und positionierbar
4 Prismen, drehbar und positionierbar
Frostfilter fur stufenlosen Flood-Effekt
titanbeschichtete High-Speed Iris mit
Riementrieb
Schneller Shutter mit Strobo-Effekt bis zu
11 Blitzen/Sek.
Dimmer 0-100 %
* Linsenregulierung
* Linsenrad fir Zoomfunktion

.- " " " 8w

LCD-Anzeige

* mit Betriebs-/Lampenstundenzahler

+ einstellbar sind: Pan/Tilt invers, Pan/Tilt
Change, DMX-Reset, Farbe stufenlos,
Testprogramm

Steuerung
¢ Eingangssignal: DMX-512

Mechanik

* Spiegelbewegung 420° Pan, 88° Tilt

* hochauflésende, kugelgelagerte Schritt-
motoren, mikroprozessor-gesteuert

¢ Pan Antrieb: mikroprozessor gesteuerter
DC-Motor mit hochauflésendem optischen
Encoder

¢ selbstregelndes automat. Lilftersystem

¢ Temperatursicherung

* kompakte, tourgerechte Konstruktion im
Stahlgehduse mit 4 Haltegriffen

¢ Gradeinteilung am Bligel

Power Supply
® 230/240 V, 50/60 Hz, integrated ballast
* compensation 7A

Optics
* 1200 W HMI double ended discharge lamp,
life time about 750 h,
. 6.000 °K, 110.000 Im
= twin condensor optics featuring special
anti-reflex coated lenses

Effects

* CMY-colour mixing unit with high-speed
colour change

* 7 dichroic colours + white,
24 bi-colours fully illuminated by
trapezoid colour filters

s filters: conversion 3.200 °K + 6.000 °K, UV,
Yellow White, Blue White, 4-colour

* 4 metal gobos, rotating and positionable

* 4 metal gobos, fixed

e 4 glass gobos, rotating and positionable

* 4 prisms, rotating and positionable

* frostfilter for stepless flood effect

» jris diaphram (high-speed, titan coated,
belt-driven)

e fast shutter with strobe effect
up to 11 flashes/sec.

* dimming fade to black

* variable focusing

* multi-stepping zoom function

LCD-display

* with time-meter for scan and lamp

* controls: Pan/Tilt invers, Pan/Tilt change,
DMX-Reset, stepless colour change,
self testing program

Control via
* DMX-512 standard from 1990

Mechanics

* mirror movement 420° Pan, 88° Tilt

* stepper motors with high resolution,
micro-processor controlled

® Pan movement: DC-motor, micro-processor
controlled with a high resolution
optical encoder

* intelligent fan control

» overheating-protection

* compact, tourproofed design, sheet steel
housing with 4 handles

* angle control on bracket

Gewicht/Weight
Projektor: 51 kg
optional:
FuBteile/Stands:
5 kg
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JB-lighting
Lichtanlagentechnik GmbH
Sallersteigweg 15 - D-89134 Blaustein

Telefon ++49 (0) 7304 - 9617-0
Telefax ++49 (0) 7304 - 9617-99

http:fwww.jb-lighting.de
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