Varyscan 6 575HMI

Moving Head Projector

M Exakte Projektionen mit kraftvollen dichroitischen Farben, eine weiche Bewegung des Projektorkopfes und eine viel-
seitige Effektausstattung kennzeichnen den Varyscan 6 575HMI. Der Projektor bietet bekannte JB-lighting Qualitat zu
einem scharf kalkulierten Preis. @ The new Varyscan 6 575HMI provides you with perfect projections powerful dichroic

colours, a smooth movement of the projector head and a versatile effects unit. It's a typical JB-lighting quality product
available at a reasonable price.




Varyscan 6 575 HMI

Moving Head Projector

Motarisierter Focus

Motorized focus

Goborad mit 5 dreh- und
positionierbaren Gobos

Gobo wheel with 5 indexable and
rotating gobos

High Speed Iris

High speed iris

Gewicht/Weigth
198 kg

Effektrad mit Konversionsfiltern,
Frostfilter und 4-fach Prisma

Effect wheel with conversion filters, frost
filter and quad prism

Farbrad mit 7 dichroitischen
Standardfarben plus weil

Colour wheel including 7 dichroic colours
and white

Beidseitig gesockelte HMI Lampe far
gleichmassige hohe Lichtausbeute

HMI lamp double ended for even and
high light output

LCD-Anzeige fir DMX-Adresse, Sonder-
funktionen und Betriebsstundenzahler.
Programmierung des Stand-Alone-Betriebs

LCD display shows DMX address, special
functions and time meter. Programming of
stand-alone-cperation

Technische Spezifikationen

Der neue Varyscan 6 575 HMI verbindet kom-
pakte MaBe mit einer umfangreichen Gobo-
und Effektausstattung. Seine prazise
Bewegung, eine helle, gleichmassige
Ausleuchtung und nicht zuletzt ein fairer Preis
machen den VS6 575 HMI zu einem Highlight
auf allen Biihnen.

The new Varycolor 6 moving head projector
combines a compact size with a versatile gobo
and effects section. Its precise movement, a
powerful consistent illumination but last not
least a very fair price makes this projector a
real highlight on every stage.

@ JB-lighting 02/00. Anderungen, die dem technischen Fortschritt diene

Technische Spezifikationen:

* 575 W HMI Entladungslampe, Zlindgerét und
Ballast eingebaut

* 370° Pan, 270°Tilt

* optoelektronische Positionskorrektur

» schnelle und gleichmassige Bewegung

* 24 Vollfarben, 24 Halbfarben

* § Gobos (5 rotierend, auswechselbar)

* Glasgobos E-Size einsetzbar

e |ris

* Shutter mit Strobo-Effekt (11 Hz)

¢ Dimmer 0-100%

» 4-fach Prisma, Fluteffekt, Tageslichtfilter,
Kunstlichtfilter, Spezialeffekt, Rainboweffekt

* Display fir DMX-Adresse und Sonderfunktionen

* Betriebsstundenzahler

* Kompensation 3,9 A

* Modulare Einschubtechnik

* Optimierte Lufterkiihlung

* Uberhitzungsschutz

¢ DMX-512 (12 Kanale bei 16-bit), 5-Pal XLR

* Stand-Alone-Betrieb

* 7 Tragegriffe

* Montage in beliebiger Position

* Standfsse serienmdssig

* entwickelt und produziert in Deutschland

optional
* Montageplatte fir einfache
Traversenmontage

Lichtanlagentechnik GmbH

JB-lighting Lichtanlagentechnik GmbH

Sallersteigweg 15 - D-89134 Blaustein-Wippingen
Telefon ++49 (0) 7304 - 9617-0 - Telefax ++49 (0) 7304 - 9617-99

http://www.jb-lighting.de

Technical Specifications:

* 575 W HMI discharge lamp, built-in ignition unit
and ballast

370° pan, 270° tift

optical encoders for auto correction

fast and precise movement

24 dichroic colours, 24 semi colours

6 gobos (5 rotating, changeable)

use of glass-gobos (E-size) possible

Jlnr.ls

shutter with strobe effect (11 Hz)

dimmer 0-100%

quad prism, flood effect, daylight and artifical
light conversion, special effect, rainbow effect
display shows DMX-address and special functions
time meter

compensation 3,8 A

slicle-in technology

optimized forced air cooling

overheat protection

DMX-512 (12 channels, 16 bit), 5-pin XLR
stand-alone-operation

2 carrying handles

mounts in every position

stands included

designed and manufactured in Germany

" 8 ® 8 " " e e

optional
* mounting kit

for trusses

Kopfbewegung tber
Zahnriementechnik

belt-driven movement of
projector head

, behalten wir uns vor.




