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Moving Head Projector

■ Der Varyscan MICRO 150HTI überzeugt durch seine präzisen, schnellen und sehr sauberen Bewegungen. Hohe Lichtaus-

beute und ein ansprechendes Design machen ihn zu einem Highlight sowohl in Discotheken, als auch auf Bühnen und in

TV-Studios. In der Version VS MICRO Plus verfügt er über 5 feste und 5 rotierende Gobos. ■ The Varyscan MICRO 150HTI

offers precise, fast and very accurate movements. With it´s bright light output and pleasent design it is one of the high-

lights in discotheques, TV-studios and on stages. The VS MICRO Plus is equipped with 5 fixed and  rotating gobos.
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Moving Head Projector

Der Varyscan MICRO 150HTI verbindet hohe
Lichtausbeute, kompakte Maße und präzise, schnelle
Bewegungen mit einem äußerst ansprechenden
Design. Sein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsver-
hältnis und die gute Ausleuchtung machen den
MICRO 150HTI zum idealen Moving Head für den
Showeinsatz. Der VS MICRO ist in zwei 
Versionen erhältlich. Unter der Bezeichnung MICRO
150HTI umfasst die Effektausstattung 10 feste
Gobos, während der MICRO Plus über 5 feste und 
5 rotierende Gobos verfügt.

The Varyscan MICRO 150HTI is an extremely compact
fixture that combines a bright light output with 
precise, fast movement and a smart design. 
Its reasonable price and even illumination make this
fixture a perfect solution for all kind of show 
applications. The VS MICRO is available in two 
different versions. The MICRO 150HTI is equipped
with 10 fixed gobos, whereas the MICRO Plus offers 
5 fixed and 5 rotating gobos.

Technische Spezifikationen
• 150W HTI Entladungslampe
• 370° Pan, 270° Tilt
• schnelle, gleichmässige Bewegung 

des Projektorkopfes
• Fokus (manuell)
• 7 Farben + weiß 
• 10 Gobos, davon 2 auswechselbar 
• Shutter mit Strobeffekt (8Hz)
• Überhitzungsschutz
• DMX 512, 6/8 Kanäle (8/16bit)
• Standfüße serienmässig  
• 3-pol XLR DMX 
• Tragegriffe 
• entwickelt & produziert in

Deutschland
• Gewicht 9,8 kg

Varyscan MICRO Plus 150HTI
wie VS MICRO 150HTI, jedoch
• 5 feste und 5 rotierbare Gobos

Technical Specifications
• 150W HTI arcstream lamp 
• 370° pan, 270° tilt
• fast and precise movement of

the projector head
• focus (manually)
• 7 colours + white 
• 10 gobos, 2 of them interchangeable
• shutter with strobe effect (8Hz)
• overheat protection
• DMX 512, 6/8 channels (8/16bit)
• stands included 
• 3-pin XLR connectors 
• carrying handles
• designed and manufactured

in Germany
• weight 9,8 kg

Varyscan MICRO Plus 150HTI
as VS MICRO 150HTI, but
• 5 fixed and 5 rotating gobos
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Präzises optisches 
System für exzellente
Ausleuchtung

Precise optical system 
for excellent 
illumination

Manueller Fokus

Manual focus

3-Pol XLR Anschlüsse

3-pin XLR connectors

Optimierte Lüfterkühlung

Optimized ventilation

Reflektor-Optik
für hohe Lichtausbeute

Reflector optics 
for bright light output

Tragegriffe 

Carrying handles 

Effekteinheit mit Farbrad und Goborad.
(MICRO: 10 feste Gobos;

MICRO Plus: 5 feste, 5 rotierbare Gobos)

Colour wheel and gobo wheel. 
(MICRO: 10 fixed gobos;

MICRO Plus: 5 fixed, 5 rotating gobos)

Hochauflösende 
Schrittmotoren

High resolution
stepper motors


