'J LIGHTING

Software Version 1.X.X P18 Wash MK2
Anderungen seit der letzten Version:

10.12.2020
1.1.0 e NEU: RDM-Funktionalitat Uber DMX, Art-Net und Wireless. RDM kann ebenfalls mit SACN
und Art-Net als Ruckleitung verwendet werden. Der Funktionsumfang ist abhéngig vom
Pulthersteller.
e NEU: weiteres Ethernetprotokoll -> SACN, ebenfalls kann iilber DMX OUTPUT CONFIG 1
Universum ausgegeben werden
e Anpassung der RGB/CMY CURVE. 6 Kurven stehen zur Verfiigung:
LINEAR (Defaulteinstellung), SQUARE INV.
LINEAR MK1, SQUARE INV. MK1 Anpassung P18 MK2 an den P18 MK1
LINEAR LEGACY, SQUARE INV: LEGACY sind die Urkurven des MK2 vom 16.07.2020
e LOAD FACTORY DEFAULTS -> Bugfix bei Wireless OFF
e Scheinwerfer lauft nun mit neuem Betriebssystem dadurch steht mehr Rechenleistung zur
Verfigung

16.07.2020
1.06 e Software Release zur Auslieferung
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'J LIGHTING

Software Version 1.X.X P18 Wash MK2
Release Notes:

10.12.2020

1.1.0

NEW: RDM functionality via DMX, Art-Net and Wireless. RDM can also be used with
SACN, Art-Net is in that way the return line. The range of functions depends on the Desk
manufacturer.

NEW: additional Ethernet protocol -> SACN, an universe can also be output via
DMX OUTPUT CONFIG

Adaptation of the RGB / CMY CURVE. 6 curves are available:

LINEAR (default), SQUARE INV.

LINEAR MK1, SQUARE INV. MK1 Adaptation of P18 MK2 to the P18 MK1

LINEAR LEGACY, SQUARE INV: LEGACY are the original curves of the MK2 from
July 16, 2020

LOAD FACTORY DEFAULTS -> Budfix for Wireless OFF

Fixture now runs with a new operating system, which means more computing power
is available.

16.07.2020

1.06

Software Release for first delivery
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